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第一章 报价人须知
	序号
	内容

	1
	项目货物名称：振荡器及高压灭菌器
项目编号：FJSJJGYY-S2021-001

	2
	资格标准：

（1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供谈判货物及服务的制造商或代理商（报价人须提供有效的法人营业执照等复印件并加盖报价人单位公章），原件备查。

（2）报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准，1、投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则须提供《第一类医疗器械备案凭证》或医疗器械经营许可证；2、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。产品应取得完整《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。
（4）所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。

	3
	报价文件请按第三章格式要求提供（包含但不限于）:

注：报价文件需胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章。

	5
	付款方式：设备安装调试验收合格一个月后采购人支付70%合同款，余款待设备验收合格并运行正常满三个月后7天内付清。

	6
	交货期：合同签订后30日内安装调试完毕交付使用。

	7
	最高限价：详见《采购项目一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。

	9
	报价要求：报价人应以包括本项目所涉及的所有费用进行报价（报价包括与医院HIS系统的接口费、现场搬运或上架及运输等伴随服务、税金等一切相关费用），请潜在报价人酌情报价。

	10
	询价中标单位确定方式：按最低价中标原则评审并确定询价中标单位（如报价最低有相同的，将随机抽取确定询价中标单位）。

	11
	多家报价人提供的同一品牌同一型号，按一家报价人计算，以符合性检查合格且经评审后报价最低的报价人作为有效报价人参加评审。报价相同的，由询价小组按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定，其他报价无效。


第二章 询价内容及要求

 

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

采购项目一览表

	序号
	采购标的
	数量
	预算单价
	预算总价（最高限价）

	1-1
	振荡器
	壹台
	0.5万元
	0.5万元

	1-2
	高压灭菌器
	壹台
	4万元
	4万元


二、技术要求（以下内容不允许负偏离）
1-1振荡器技术参数

1、使用电压:AC220V  50/60HZ
2、电机输入功率:≥60W
3、操作显示方式:旋钮+刻度
4、周转直径:≥3mm
5、振荡方式:圆周
6、运行方式:连续运转/点动
7、速度范围:0 ~ 3000rpm（旋钮式调速）
8、外形尺寸:≥W.132×D.156×H.150mm
9、净重:≥2.4kg

1-2高压灭菌器技术参数：
1、用途：对液体、培养基、玻璃器皿、带菌废弃物等物品灭菌；
2、灭菌器容积：≥100L；
3、密封门：水平滑动式开关门，自涨式密封圈，压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；
4、设计压力：≥0.28Mpa；设计温度：≥142℃；
5、液晶显示屏显示室内温度、时间和故障报警代码，升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制，设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，供用户选择；
6、高工作压力：≥0.23Mpa ；
7、温度范围：105～136℃；
8、温度显示精度：≥0.1℃；
9、腔体材质：至少使用SUS304不锈钢；
10、控制系统：微电脑控制技术，液晶屏显示，触摸式按键，灭菌过程动态在线显示；程序≥106个；有自定义程序，可自行进行调整参数；
11、保温温度40.0～134.0℃；
12、安全装置: 配置超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警；具备防干烧保护装置：低于低水位，系统自动切断加热电源并报警。超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄压，自动确保安全。电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护；
13、安全阀位置:安全阀后置半内藏式安装，水循环方式:内置水箱，汽水内循环；
14、排气方式:正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度；
15、重量：≥95Kg
16、外型尺寸≤: 608±3mm×545±3mm×1196±3mm（长×宽×高），内腔尺寸φ≥385*858±3mm ；

17、单台标准配置: 主机1台，不锈钢提篮2个。
三、售后服务要求：

本次询价采购的产品的免费保修为不少于1年，自验收合格之日起算。
第三章 询价文件格式
福建省级机关医院

货物和服务项目

院内询价采购文件

（正本）
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

报价人名称 ：               

联  系  人：                 

联 系 电 话：               
日      期 ：               
目    录

1、报价一览表（如需使用耗材，必须提供耗材报价）
2、供货范围清单（服务无需提供）

3、技术和报务要求偏离表（不允许负偏离）

4、售后服务承诺

5、单位负责人授权书

6、 资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）

7、用户名单

8、设备彩页资料

一、报价一览表

报价人名称（公章）：                                           货币单位：元
	序号
	项目名称
	型号
	数量
	品牌
	单价（元）
	总价（元）
	交货期
	保修

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价￥                   （人民币           元整）


报价人代表签名（公章）：                  
二、供货范围清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人代表签名（公章）：                  
三、技术和服务要求偏离表（不允许负偏离）
	序号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


报价人代表签名（公章）：                  
四、售后服务承诺

报价人代表签名（公章）：                  
五、单位负责人授权书 
致：                     
我方的单位负责人        授权          为投标人代表，代表我方参加        项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：             

身份证号：                        

手机：              
投标人代表：             

身份证号：                        

手机：              
 

授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：              

 接受授权方
投标人代表签字：                 
 

签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


六、资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）

